FLIR – Kamerasystem LEO 400

mit Videoübertragung

	Bezeichnung
	PN / Typ
	SN

	Stabilized Camera Platform
	10280-31000/7
	505

	FLIR Kamera
	Typ: AGEMA Thermovision 1000
	

	Video Kamera
	Typ: SONY-HAD Interline Transfer
	

	Control Electronics Unit
	10203-11000/6C
	516

	Power Electronics Unit
	10280-11800/3F
	423

	Laptop Control Module
	10203-12700/4
	520

	Control Monitor/ Co-Seite
	Typ: VM 1208-3
	132

	TFT-Monitor / Sharp
	QD-100MM
	4SG00227Z

	Geräteträger für Sharp - Monitor, ECD
	A853-003.22100-COO
	

	Geräteträger, ECD
	A853-003.22300-A00
	

	Geräteträger für Flir - Kamera, ECD
	A853-002.2110
	

	Geräteträger für Flir - Kamera, ECD
	A853-002.2130
	

	Rack (ECD) mit Rechner, Kanalwähler,
	
	

	Videorecorder u. Bildübertragungseinheit
	SVO-9500 MDP
	

	Einschubrack für Zusatztankschienen, ECD
	A8530060520
	001

	Transportwagen für Plattform, ECD
	
	

	Videoübertragungsantenne, BKM - Pforzheim
	Typ:FMTV231STN
	84088 { defekt)

	Videoübertragungsantenne, BKM - Pforzheim
	Typ:FMTV231STN
	S8304

	Videoübertragungsantenne, BKM - Pforzheim
	Typ: FMTV231STN
	8206S

	3 Bedienteile für Antennen, BKM
	Typ: FMTV2301T
	

	Diverse Verbindungskabel (Kabelsatz)
	
	

	Bedienungsanleitung LEO 400
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